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Die Reihe Gyrotork ist die neue Generation von Drehmomentmessgeräten von Andilog. Sie verfügt über einen 
Drehmomentsensor hoher Genauigkeit mit Dehnungsmessstreifen und ein Gyroskop für die Winkelmessung. Mit der 
Messelektronik Centor Touch ermöglichen die Gyrotork, den Kurvenverlauf Drehmoment/Drehwinkel in Echtzeit auf dem 
farbigen Touch Display anzuzeigen. 

Die Gyrotork können spezifische Berechnungen für die Messung des Anzugsmoments automatisch durchführen: 
Bruchdrehmoment, Drehmoment zu einem bestimmten Winkel, Winkel bei dem Bruch oder das maximal ausgeübte 
Drehmoment. Diese Ergebnisse können in dem internen Speicher des Messgeräts, auf einem USB Stick oder auf einem 
Computer gespeichert werden. 

Das Touch Display der Gyrotork bietet eine benutzerfreundliche Schnittstelle und eine schnelle Inbetriebnahme. Die 
Anzeige des Kurvenverlaufs in Echtzeit ermöglicht das Verhalten des Prüflings während des Anzugs- bzw. 
Losbrechmomenttests zu visualisieren.  

Überprüfung des Anzugsmoments und des Winkels

GYROTORK TH - Drehmomentmessgerät mit 
Spannfutterhandgriff für Messungen von 0 bis zu 

12 Nm

GYROTORK TW -  Drehmomentmessgerät mit 
Drehmomentschlüssel für Messungen von 0 bis zu 

150 Nm
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Kur venver lauf und Ergebnisse auf dem Display

Der Messbildschirm vom Gyrotork zeigt den Kurvenverlauf des 
Drehmoments in Bezug auf die Zeit oder den Winkel in Echtzeit an. 
Es können zwei Berechnungen wie das maximale Drehmoment oder 
das Drehmoment zu einem gegebenen Winkel gleichzeitig angezeigt 
werden.  Der interne Speicher ermöglicht die Speicherung von bis zu 
2 000 Berechnungen. 

Die Gyrotork verfügen über einfache und benutzerfreundliche Menüs 
dank dem farbigen Bildschirm. Die Einstellung des 
Drehmomentmessgeräts und der Konfiguration der Versuche 
erfolgen über das Touchscreen: virtuelle Tastatur, Listenfeld, Ikons 
usw. 

Manuelle Drehmomentmessgeräte mit integriertem Winkelsensor
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Die Datenerfassung
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Die Gyrotork können mithilfe eines USB-Kabels an einen Computer angeschlossen werden. Mit der Datenerfassung- und 
Analysesoftware Caligraph können Sie den Verlauf Ihrer Drehmoment- und Winkelkurven in Echtzeit ansehen, Ihre 
Daten speichern, Ergebnisse automatisch berechnen und personalisierte Testberichte erstellen. 

Die Messung fängt mit einem einfachen Mausklick an und Sie verfolgen den Winkel- und das Drehmoment mit einer 
Messfrequenz von 1 000 Hz. Außerdem verfügt Caligraph über voreingestellte Berechnungen wie z.B. das maximale 
Drehmoment, den Mittelwert zwischen zwei Werten oder die Brucherkennung. 

Caligraph integriert einen Berichteditor, welcher die einfache Darstellung Ihrer Kurvenverläufe in PDF oder Word sowie 
den Export in Excel für weitere Analysen oder die Integration in andere Computersysteme ermöglicht. 

Caligraph - Messen in Echtzeit auf dem Computer

OPTION - Datastick II - Die tragbare Lösung für die Datenspeicherung

Mit dem neuen DATASTICK II können Sie sich auf eine tragbare Lösung für die Speicherung Ihrer Messungen verlassen. 

Der USB Stick und die inklusive Software ermöglichen die  Speicherung Ihrer Ergebnisse 
(Berechnungen, Statistik) und der Kurvenverläufe auf einen beliebigen USB Stick, 
automatisch, mit Bestätigung oder manuell.

Dank der integrierten Software können Sie Ihre Messdaten auf einen Computer importieren, 
begutachten, vergleichen und Ihre Messung mit einer Berichterstellung in Word oder PDF 
abschließen. Die Kurvenpunkte können ebenfalls in Excel bearbeitet werden. 

Der Datastick II ist benutzerfreundlich und lässt sich einfach an Ihr Touch-Messgerät mithilfe 
des kleinen mitbelieferten Steckers anschließen. Die Einstellung erfolgt durch die Menüs Ihres 
Drehmomentmessgeräts. 

Der  Datast ick II bietet  eine flexible Speicherung Ihrer  Kur ven und Berechnungen 
an, für  eine sorgfält ige Rückver folgbarkeit  Ihrer  Messungen.
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Technische Eigenschaften
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Genauigkeit des 
Drehmomentsensors

0.5% v.E.

Auflösung des 
Drehmomentsensores

1/10 000 v.E.

Überlastungsschutz 150% v.E.

Drehmomenteinheiten Nm, mNm, 
lbin, lbft, inoz

Genauigkeit des Winkelsensors 2% gelesen

Auflösung des Winkelsensors 0.1°

Winkeleinheiten deg, rad, Tr

Akku-Leistung 8 Stunden

Interner Speicher (Ergebnisse) 2 000

Messfrequenz 1 000 Hz

Computeranschluss USB, RS232

Übertragungsrate über USB 1 000 Hz

Übertragungsrate über RS232 100 Hz

Technische Eigenschaften und Funktionen

Modell Messbereich Genauigkeit Auf lösung Quadrat

GYROTORK TH 0.35 350 mNm +/- 1.75 mNm 0.035 mNm Innenvierkant 3/8

GYROTORK TH 1.5 1 500 mNm +/- 7.5 mNm 0.15 mNm Innenvierkant 3/8

GYROTORK TH 6 6 Nm +/- 30 mNm 0.6 mNm Innenvierkant 3/8

GYROTORK TH 12 12 Nm +/- 60 mNm 1.2 mNm Innenvierkant 3/8

GYROTORK TW 15 15 Nm +/- 75 mNm 1.5 mNm Außenvierkant 3/8

GYROTORK TW 60 60 Nm +/- 300 mNm 6 mNm Außenvierkant 3/8

GYROTORK TW 150 150 Nm +/- 750 mNm 15 mNm Außenvierkant 1/2

Messbereich und Genauigkeit

Bargraph ?

Messung im und gegen 
den Uhrzeigersinn

?

Messung des Peaks ?

Berechnungen Peak, Mittelwert, 
Bruch, Winkel

Auto-off Einstellbare Dauer

Einstellbare Grenzwerte ?

Umkehrbares Display 90° und 180°

Einstellbare Anzeige Bis zu 3 Zeilen

Transportkoffer ?

Flip-Flop Ausgänge 5V 6

Flip-Flop Eingänge 5V 3

Versorgungsspannung 110 / 220 V

Datastick (USB-Stick) Option
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Gehäuse

Sensor TH

Sensor TW
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FIRMENSITZ

ANDILOG

BP62001

13845 VITROLLES CEDEX

info@andilog.com

www.andilog.fr

Tél : +33 442 348 340

Lieferumfang des gebrauchsfer t igen Systems

- Drehmomentmessgerät Gyrotork mit seinem Sensor (TH oder TW)
- Versorgungsspannung 110V / 220V
- COFRAC verbundenes Kalibrierzertifikat für den Drehmomentsensor
- USB Kabel für PC
- Datenerfassungssoftware Caligraph
- Transportkoffer
- Die Gyrotork der Reihe TH sind mit einem Spannfutter mit 1-10 mm Öffnung geliefert

ISO 9001:2015 Certified

Winkel- und Drehmomentmessung
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